
Nº Revisión | Fecha Aprobación

Nº 001 |  05-09-2006

FORD S-MAX (2006 )�
FORD GALAXY(2006 )�





T <                                  (kg)
C  D  1000

(C g) - (1000  D)

D >                         (kN)
T C         g
T+C      1000



1 = S-MAX
4 =FORD GALAXY
*
*







ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGÓN 5

www.enganchesaragon.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Nota:

Smontare il parafurti.
Rimuovere il rinforzo metallico che c’e dietro il parafurti (non si userà più)
Con l’aiuto delle rondelle adesive, fissare con i dadi M12 le parte interiori dei pezziAsui punti 1.
Introdurre i pezziAper l’interiore del chassis della vettura
Fissare sui punti 1 con le viti M10x40 e rondelle piane.
Collocare il corpo centrale del gancio di traino tra i pezzi A e fissare sui punti 2 con le viti M12x40 e i

dadi M12. Fissare i punti 3 con le vite M12x40 e gli anelli elastici.
Stringere la bulloneria applicando la forza di stretta corrispondente. (Si raccomanda di revisionare il

perfetto serraggio dopo aver percorso i primi 1000 km. Di traino).
Fare un taglio nel contorno del parafurti come si mostrano sul disegno e collocarlo di nuovo.

Ganci e Rimorchi Aragona, S.L. non assumerà nessun tipo di responsabilità per danni causati da un uso
imprudente.

ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

Nota: Enganches y Remolques Aragón, S.L. übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäße Verwendung der
Anhängerkupplung entstehende Schäden.
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ФАРКОПА

Nota:

1.
2.

4.
5.
6.

7.

8.

3.

Снять бампер.
Снять металлическую защиту, расположенную за бампером (Она больше не будет

использоваться).
10

Поместить детали А через шасси автомобиля.
Закрепить в точках 1 болтами М 10х40 и плоскиим шайбами.
Поместить центральную часть фаркопа между деталями А и закрепить в точках 2 болтами

М12х40 и гайками М12. Закрепить в точках 3 болтами М12х40 с резиновыми прокладками.
Затянуть все болты (Рекомендуется проверить натяжение болтов после первых 1000 км.

пробега).
Сделать вырез во внешнем крае бампера, проделав эту операцию в соответсвии с

рисунокм, и вновь его установить.

При помощи шайб с клеящимся покрытием закрепить болты М с внутренней стороны
деталей А в точках 1.

Enganches y Remolques Aragón S.L.ооо "Энганчес Арагон" не несет никакой ответственности за
ущерб причиненный за несоответствующее использование
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1. Die Stossstange abbauen.
2.Den metallischen Schützer, der hinter der Stossstange ist, abmontieren (es wird nicht mehr gebraucht). 
Sofern das Fahrzeug über einen Sensor verfügt, diesen bitte abschrauben, den Kunststoffträger entfernen 
(dieser wird nicht wieder benötigt). Befestigen Sie den Sensor mit zwei noch vorzunehmenden Bohrungen 
4mm auf dem Querträger.
3. Mit Hilfe von Gummi Ringen, die M10 Mutter an den inneren Seiten der Teile A auf den punkten 1 (S-
MAX),punkten 4 (GALAXY) befestigen.
4. Die Teile A durch das Innere vom Fahrgestell einführen
5. Mit M10x40 Schrauben und Flachscheiben auf den Punkten 1 befestigen
6. Der Zentralteile der Anhängerkupplung zwischen den Teilen A anstellen und mit M12x40 Schrauben und 
M12 Muttern auf den Punkten 2 befestigen. Die punkte 3 mit M12x40 Schrauben und Gummi Ringe 
befestigen.
7. Das gesamte Aggregat mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen (es wird empfohlen, das 
Drehmoment nach den ersten 1000 km Einsatz nachzuprüfen)
8. In der Stosstange einen Ausschnitt machen, wie auf dem Bild gezeigt wird, und wieder einzubauen.











A N E X O        I I I

C E R T I F I C A D O   D E   T A L L E R 
D. _________________________, expresamente autorizado por  la ________________________________
domiciliada   en _____________________________________, teléfono __________________,  dedicada     
a      la     actividad de __________________ nº de Registro Industrial ______________ y  nº de registro        
especial_________________. 

                                                          C E R T I F I C A

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución, 
sobre el vehículo marca...................................................., tipo……………………………………….….................
variante................................................ denominación comercial  …………..............................................................
matrícula ................................. y nº de bastidor ........................................................................, de acuerdo con:

OBSERVACIONES: (2)
Tipificada/s con el código de reforma/s…………………..............................................................................................
Reforma consiste en:
  
COLOCACION DE ENGANCHE __________________________________________________________

nº de identificación / marca de homologación  

Type :  
Fecha: 
Firma y sello:

                                                                               Fdo:    

(1)

(2)

industrial y la prestación.












